   ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 

«РЕАЛ-КОНТРАКТ»

р/с 26002192847800 в АКИБ «УкрСиббанк»

МФО 351005, ОКПО 36015603

ИНН 360156008277    № свидетельства 100131512

	69095, 
г. Запорожье, 
пр. Ленина, 144
	E-mail: itreyd@mail.ru
http://real-contract.narod.ru
	тел./ф. (0612) 63-59-62,
тел. 067-619-37-69, 
099-680-40-29


ООО «ТПК РЕАЛ-КОНТРАКТ» предлагает новый, но очень хорошо зарекомендовавший себя материал - композитную панель. Данный вид материала представляет собой композитную алюминиевую плиту, которая обладает рядом преимуществ перед другими облицовочными материалами:
           - долговечность (гарантия на 10 лет);
           - прекрасный внешний вид;
           - высокая коррозийная устойчивость;
           - хорошая шумо-, звуко-, вибро- и термоизоляция;
           - широкие возможности дизайна.
Область применения композитных панелей чрезвычайно высока. Их можно использовать при производстве:
           - вентилируемых фасадов;
           - облицовки колонн;
           - подшивки потолков;
           - облицовки проемов и др.
Композитная панель обладает прекрасными механическими свойствами, она легче стальной в 3,4 раза, а алюминиевой в 1,6 раза - при аналогичной жесткости.
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ООО «ТПК «РЕАЛ-КОНТРАКТ» предлагает изготовление и монтаж системы вентилируемого фасада на основе композитного материала. Производство осуществляется на немецком оборудовании фирмы «Festool», что обеспечивает высокое качество обработки материала.

Сертифицированный материал «Ecobond», используемый нашей компанией, хорошо зарекомендовал себя на рынке композитных материалов.
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Конструкция системы представляет собой каркас из вертикальных и горизонтальных направляющих, служащих для крепления облицовки, устанавливаемый на несущие кронштейны, которые крепят к существующей стене здания.   

Система состоит из следующих основных элементов:

-  кронштейны;

-  профили;

-  плиты из минеральной ваты (опционально);

-  кассеты алюминиевые композитные.

В системе предусмотрено также применение:

-  дюбелей;

-  анкеров;
-  заклепок, самонарезающих винтов;

-  деталей крепления наружной облицовки (штифты);

-  деталей обрамления оконных проемов, парапетов и т.п.;
-  прокладок термоизолирующих и др.
Облицовка осуществляется «кассетным» способом. Размер кассеты варьируется в пределах 900-1200 мм (при толщине материала 3 мм).

ООО «ТПК «РЕАЛ-КОНТРАКТ» разрабатывает проектный эскиз обшивки с указанием всех размеров кассет, зазоров, креплений и т.д. Проектный эскиз составляется с учетом наиболее оптимального раскроя композитного материала и минимального отхода.

Базовая стоимость квадратного метра изделия с учетом монтажа может варьироваться в зависимости от таких факторов:

- высотный монтаж;

- наличия радиусов и изгибов существующей стены;
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- декоративных выступов, элементов дизайна и др., предполагающих нетиповое    изготовление кассет.
[image: image3.jpg]HasecHOM BeHTUAMPYEeMbIN Gacaa

AAIOMUHMEBQAST KOMMO3UTHAS MAHEAD
MNpoduAb

KpOHLUTENH

AHKEP

3akaenka

LLypyn

Aepxarens

YrenAanteAb ACOAHBIN

O 0 N O O ON -~

Betpobapbep

S
o

Kpenaenne tmna “30HT”





